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结构防水常见问题一、概述

建筑是百年大计，建筑工程除了要求牢固之外，就是要防水、防潮。

近些年来，全国尤其是大中城市地下空间开发的热潮此起彼伏，民用建筑

、公共交通都在向地下要空间，且规模越来越大，但随之而来的是渗漏问

题的凸显，而且渗漏的范围之广、危害之大是我们难以想象的。有数据显

示，全国房屋的平均渗漏率为65%，地下建筑的渗漏率更是超过了80%。渗

漏率居高不下，会造成后期结构维修、维护的高投入，同时，会直接影响

建筑的使用功能和寿命。

渗漏的原因是多方面，但施工环节作为结构防水的一道重要关卡却是

毋庸置疑的，加强施工管理，降低施工过程出现问题造成的隐患，对降低

渗漏率可以起到直接的影响。



结构防水常见问题二、现场问题分析—止水带

1、止水带正确安装方式

1）止水带应有效固定，固定件间距40cm。。

2）止水带一般设置在结构衬砌中线位置处，结构厚

度大于50cm时,止水带靠近施工人员一侧的混凝土厚度

控制在25~30cm即可。止水带安装误差（水平、垂直）

不得大于1cm。

3）浇筑和振捣施工缝部位的混凝土时，尤其是水平

施工缝部位，应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶

正。

4）振捣时严禁振捣棒触及止水带。

5）止水带在转角处的转弯半径宜为20~30cm。

6）所有中埋式止水带应优先采用热硫化连接；在止

水带相交部位，应采用预制的"十"字、"T"字型接头，

严禁采用止水带十字交叉安装。



结构防水常见问题二、现场问题分析—止水带

2、止水带安装存在的问题

止水带转角半径不足 未进行热硫化连接及未封闭



结构防水常见问题二、现场问题分析—止水带

止水带未搭接

钢边破损、钉子穿透

止水带搭接不严密

2、止水带安装存在的问题



结构防水常见问题二、现场问题分析—止水带

安装偏差过大（板厚800

） 38cm

2、止水带安装存在的问题



结构防水常见问题二、现场问题分析—全断面注浆管

1、注浆管正确安装方式

1）安装注浆管的施工缝表面应坚实、平整。

2）注浆管应通过专用固定件固定，固定间距宜为200～300mm，并每隔5～6m

两端各引出一根注浆导管,两者的连接应牢固、严密。

3）注浆管安装的基面必要时可采用进行局部找平，以确保其与基面密贴。

4）注浆管采用搭接法连接，搭接宽度宜为20mm～30mm（即有效出浆段长度

），搭接部位必须与基面固定牢固。

5）注浆管的转弯半径不宜小于150mm，转弯

部位应平缓，不得出现折角、挤扁、直弯。

6）注浆导管引出端应设置在方便的，易于接

近的位置，并固定在结构钢筋上。注浆导管任

意部分均不得出现挤扁或直弯，而影响浆液的

流动。



结构防水常见问题二、现场问题分析—全断面注浆管

2、注浆管安装存在的问题

注浆管一端堵死

注浆管替代注浆导管



结构防水常见问题二、现场问题分析—全断面注浆管

2、注浆管安装存在的问题

注浆管破损



结构防水常见问题二、现场问题分析—水膨胀止水胶

1、止水胶正确安装方式

遇水膨胀止水胶为非定型产品，采用专用注胶枪挤出后粘贴在施工缝表面，

固化成型后的断面尺寸依据设计确定。

1）施工缝表面必须坚实、相对平整，不得有蜂窝、起砂等部位，否则应予

以清除。

2）止水胶任意一侧混凝土的安装厚度不得小于100mm。

3）止水胶挤出应连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞。

4）挤出成形后，固化期内应采取临时保护措施，止水胶固化前不得浇筑混

凝土。

5）止水胶与施工缝基面应密贴，中间不得有空鼓、脱离等现象。

6）止水胶接头部位采用对接法连接，对接应密实，不得出现脱开部位。

7）在止水胶附近进行焊接作业时，应对止水胶进行覆盖保护。

8）止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重

新粘贴止水胶



结构防水常见问题二、现场问题分析—水膨胀止水胶

基面未清理
安装偏差过大距表面23cm

2、止水胶安装存在的问题



结构防水常见问题二、现场问题分析—水膨胀止水胶

止水胶出现断点

止水胶过宽45mm

2、止水胶安装存在的问题



结构防水常见问题二、现场问题分析—施工缝加强构造

快易网未清理干净

止水带搭接焊不连续

1、施工缝部位存在的问题

施工缝主要问题为接缝快易网未清理干净，加强止水带搭接不连续，以

及施工缝部位渗漏等现象。



结构防水常见问题二、现场问题分析—施工缝加强构造

1、施工缝部位存在的问题

施工缝主要问题为接缝快易网未清理干净，加强止水带搭接不连续，以

及施工缝部位渗漏等现象。

侧墙渗漏

梁底渗漏



结构防水常见问题二、现场问题分析—变形缝加强构造

止水带完全偏离

止水带被污染且不居中

1、变形缝部位存在的问题

变形缝部位存在止水带定位偏差大，预留边被混凝土污染等现象。



结构防水常见问题二、现场问题分析—阴阳角加强构造

1、阴阳角部位存在的问题

阴阳角部位存在倒角距离较短，未按要求设置加强层等问题。

加强层下
未见倒角

倒角在搭
接边范围



结构防水常见问题二、现场问题分析—阴阳角加强构造

未见加
强层

1、阴阳角部位存在的问题

阴阳角部位存在倒角距离较短，未按要求设置加强层等问题。



结构防水常见问题二、现场问题分析—防水材料搭接边

搭接边长度不足10cm 未预留搭接边长度

1、搭接边部位存在的问题

搭接边部位存在搭接边长度不足、保护不及时及搭接边破损等现象。



结构防水常见问题二、现场问题分析—防水材料搭接边

未见保护，卷材表面污染

1、搭接边部位存在的问题

搭接边部位存在搭接边长度不足、保护不及时及搭接边破损等现象。



结构防水常见问题三、综述

以上提出的问题都是在实际工程中多次出现的问题，间接的增加了结构

渗漏的隐患。在以后的工作中，希望大家加强对防水细部构造施工的重视，

加强专业分包的管理，做好结构防水，使其真正发挥出作为地下结构抵御地

下水侵蚀的第一道防线的作用。通过各方努力，降低地下结构的渗漏问题，

减小各方在渗漏治理的花费，作出真正的优质工程、精品工程。
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